
                                               Dane techniczne
Wymiary      Hydraulika
Długość w tym dyszel   3.700 mm Silniki hydrauliczne orbitralne
Długość bez dyszla   3.000 mm Hydrauliczna chłodnica oleju
Szerokość bez bocznych szczotek 1.430 mm Pompa hydrauliczna z skrzynką
Wysokość    1.550 mm przekładniową.
Szerokość zamiatania   1.500 - 1.900 mm Zbiornik oleju hydraulicznego: pojemność 80 l
Masa robocza około   1.380 kg 
Masa brutto    2.700 kg System zdalnego sterowania
Obciążenie użyteczne około  1.320 kg Elektryczne z kabiny kierowcy
       
Zbiornik na nieczystości    Szybkość zamiatania  1-18 km/h
Pojemność brutto   1.130 l  
Wysokość zrzucania   1.400 - 1.500mm Szybkość transportowa 25 km/h
Pozycja zrzucania   tylna  
       System zraszacza
Opony     175 x 13” Zbiornik na wodę:  ze stali czarnej,
          pojemność 400 l
Oś       Pompa wodna:   pompa membranowa,
Oś przyczepy wyposażona w urządzenie     pojemność 14 l/min
hamujące oraz układ hamulca postojowego
       Dyszel
Elastyczność szczotki     Regulowana wysokość
Automatyczne zawieszenie szczotki ruchomej  40 mm otwór
       
Wymagania dotyczące mocy
Pojazd holujący z napędowym wałkiem   Stopa postojowa
przekaznikowym 540 obr/min, i minimalną  regulowana wysokość
mocą silnika 22 kW (30 KM)
       Bezpieczeństwo
Wymagania dotyczące masy    Spełnia normy bezpieczeństwa:
Pojazd holujący minimum 1.675 kg   PN-EN 13019, PN-EN 982
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